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Forno elettrico a platea SAPHIR 

Caratteristiche                                               SAPHIR 

AF0FSESAPHI 1v - 4p 1v - 5p 

A - Larghezza (mm)  1770 1770 

B - Profondità con lacappa (mm)  1960 1960 

H - Profondità con infornatore (mm)  2830 2830 

C - Altezza con la cappa (mm)  2250 2250 

I - Altezza con elevatore stazionato in alto (mm)  2450 2450 

J - Altezza passaggio libero con elevatore stazionato in alto (mm)  1850 1850 

Larghezza dell’infornatore (mm)  1365 1365 

Profondità dell’infornatore (mm)  1320 1320 

F - Profondità della cappa (mm)  360 360 

Altezza della cappa (mm)  350 350 

Altezza utile dei piani inferiori (mm)  160 160 

Altezza utile del piano superiore  (mm)  190 190 

Spessore delle piastre (mm)  13 13 

K - Altezza d’infornamento  del primo piano (mm)  805 520 

L - Altezza d’infornamento  del secondo piano (mm)  1090 805 

M - Altezza d’infornamento del terzo piano (mm)  1375 1090 

N - Altezza d’infornamento del quarto piano (mm)  1660 1375 

O - Altezza d’infornamento del quinto piano (mm)  - 1660 

Peso netto (kg)  1400 1500 

Allacciamento elettrico  380-415V / TRI+N+T / 50Hz  

Potenza standard (kW)  29,2 

Intensità standard (A)  44,4 

Potenza rinfrozata con resistenze standard (kW)  40 48 

Potenza rinforzata con resistenze standard (A)  61 73 
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