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EF-R

Forno a carrello rotativo

Capacità

Costruzione

Opzioni
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Carrello girevole non estraibile �� �� ND ND

Carrello girevole estraibile ND ND �� ��
Bruciatore atmosferico  � ND �� ND

Resistenze elettriche ND �� ND ��
�������	
��
���"��
#��$%��
�� �� �� ND ND

�������	
 
���"��
#��$%��
�� ND ND �� ��
Accesso posteriore �� �� �� ��
&����"��
�����
�
�������
"���
�$ �� �� �� ��
�������
"���

$ � � � �

�����
����
�
�����
������"� �� �� �� ��
'�����"�
( 
��������� ���� ���� ���� ����
Cappa - Estrattore:

Cappa aspirazione �� �� �� ��
Aspiratore motorizzato cappa ���� ���� ���� ����
Vaporiera di serie �� �� �� ��
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tiraggio naturale
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MODELLI:

ACCESSORI:
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;
 Passo tra le teglie: cm 8.
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serigrafato.

;
 Pannello comandi con termostato digitale e timer digitale per 
tempo cottura
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 Vaporiera
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bassi consumi di esercizio e notevole risparmio energetico. 
La sua struttura favorisce uno sfruttamento ottimale dello 
scambio termico garantendo lunga durata nel tempo. 
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 Aspiratore motorizzato per cappa
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Aspiratore motorizzato per cappa

Cavalletto di supporto aperto
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Caratteristiche tecniche

Forno a carrello rotativo EF-R

Modello
���������
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cottura
Dimensione teglie 

cm
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n°
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KN

Potenza termica 
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Massa 
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