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Ergocom

Principio di funzionamento

Vantaggi

Ergocom con orologio 

Ergocom senza orologio  

Caratteristiche

Comando elettromeccanico

Ergocom, assicurare le funzionalità necessarie alla cottura di 
tutti i tipi di prodotto.
Si associa ad un comando elettromeccanico (pulsanti di 
vapore, illuminazione, valvola …)
I 5 tasti e il display favoriscono un utilizzo utile ed ergonomico.

Dopo aver regolato tutti i parametri di cottura, il lancio del ciclo 
si eff ettua con una semplice pressione sul tasto “OK”.

• LED grande visibilità
• Semplicità di utilizzo
• Preriscaldamento ottimizzato che tiene conto della 

temperatura residua del forno 

• Ergocom con orologio:
Regolazione e visualizzazione della temperatura di cottura 
Regolazione e visualizzazione della durata di cottura 
Regolazione e visualizzazione del tempo di iniezione vapore 
(impulso o pressione prolungata)
Possibilità di apertura valvola 
Da 1 a 3 avviamenti diff eriti possibili al giorno 
Visualizzazione dell’ora 

• Ergocom senza orologio:
Si utilizza a complemento dell’Ergocom con orologio per tutti i 
forni a piani elettrici
Possibilità di regolazione di una temperatura 

1. Visualizzazione temperatura forno 

2. Visualizzazione durata di cottura

3. LED acceso = presenza corrente 
settore  

4. Orologio partenza diff erita 

5. Tempo apertura valvole a fi ne 
cottura

6. Tempo di iniezione vapore 

7. Timer

8. Istruzione di temperatura 

9. Tasto ON (messa in funzione)/
Partenza diff erita/OFF (messa in 
stand-by )

10. Selezione parametro da modifi care

11. Modifi ca parametri  

12. Validazione e lancio di una 
cottura 

1. Visualizzazione temperatura 
forno

2. Istruzione di temperatura 

3. Modifi ca parametri 

Ergocom con orologio                                                                            Ergocom senza orologio 


